SLLGAT.

PLATIN DPF SAE 5W-30

Produkt Information

Hochleistungs-Motorendl, speziell entwickelt als Sortenrationalisierungsprodukt fir BMW, Mercedes-Benz und VW mit
Abgasnachbehandlung, Turboaufladung und Wartungsintervallverlangerung.

Beschreibung

PLATIN DPF SAE 5W-30 ist ein speziell fir moderne Pkw Otto-
und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung
(Dieselpartikelfilter) und Turboaufladung entwickeltes Motorendl,
auf Basis ausgesuchter HC-Synthese-Grundole.

Anwendung

PLATIN DPF SAE 5W-30 kann entsprechend der
Herstellervorschriften in Fahrzeugen mit Benzin- und
Dieselmotoren eingesetzt werden. In BMW Fahrzeugen ist es
rickwartskompatibel zu den friheren Spezifikationen BMW
Longlife-01/98. Innerhalb des VW-Konzerns kann es als
Sortenrationalisierungsprodukt in fast allen Benzin- und
Dieselmodellen, mit und ohne Longlife-Service, eingesetzt
werden.

Freigaben

* MB-Freigabe 229.51
* VW 504 00/507 00

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemar

* ACEAC3

* API SP

* BMW Longlife-04

* MB 229.31/229.52

* Opel/Vauxhall OV0401547
* Porsche C30

AuRerdem wird dieses Produkt empfohlen, wenn folgende
Fullvorschriften gefordert werden

*+ APICF
* GM dexos2
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Vorteile

erstklassige Rationalisierungssorte mit
multifunktionalem Einsatz in Diesel- und Ottomotoren
verschiedener Hersteller

niedrige Sulfatasche, geringer Phosphor- und
Schwefelgehalt schonen Dieselpartikelfilter und
Katalysatoren

ermdglicht langste Wechselintervalle bis zu 50.000
km (Modellabh&ngig / Herstellervorgaben beachten)
Kraftstoffersparnis durch Leichtlaufcharakteristik

hoher Oxidationsschutz durch ausgesuchte
HC-Synthesedtle und spezielle Additivierung
sicherer Ganzjahresbetrieb durch hervorragendes
Viskositéats-Temperaturverhalten und hohe
Scherstabilitdt

auch bei heiRem Ol und extremen Belastungen
stabiler Schmierfilm und bester Verschlei3schutz
zuverlassiger Schutz vor Korrosion und
Schwarzschlamm

niedriger Olverbrauch durch sehr geringen
Verdampfungsverlust

mischbar und vertraglich mit konventionellen sowie
synthetischen Motorendlen. Um jedoch die vollen
Produktvorteile von PLATIN DPF SAE 5W-30
auszuschopfen, wird ein vollstandiger Olwechsel
empfohlen.

Tel.: +49 6243 — 99892-00 www.igat.de



“ I . G .A .T.® Produkt Information

PLATIN DPF SAE 5W-30

Typische Kennwerte

Eigenschaft Methode Einheit
Dichte bei 15 °C ASTM D-7042 g/mi
Kinematische Viskositdt KV 40 ASTM D-7042 mm?/s
Kinematische Viskositat KV 100 ASTM D-7042 mm?/s
Viskositatsindex ASTM D-7042 -
Flammpunkt ASTM D-92/DIN EN ISO 2592 °C

Pour Point ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 °C

CCS ASTM D-5293 cP@ °C
Gesamtbasenzahl DIN 51639-1 mgKOH/g
HTHS ASTM D4683 mPas

Wert

0.853

71

12,2

170

235

-39

5700 @ -30
8,5

3,51

Diese Kennwerte sind typisch fiir eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung fur einen
speziellen Anwendungsfall. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, welche die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom
Empfanger unserer Produkte selbst zu beachten. IGAT Produkte werden kontinuierlich weiter entwickelt. Deshalb behélt sich IGAT das Recht vor, alle technischen
Daten dieser Produktinformation jeder Zeit und ohne Vorankiindigung zu andern. Fir samtliche Lieferungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Liefer- und

Zahlungsbedingungen (www.igat.ag).
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